
Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ/ΣΧΟΛΙΑ

1 Κατασκευαστής. Επώνυμος κατασκευαστής διεθνώς αναγνωρισμένος.

2 Κατάσταση προϊόντος.
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί, θα πρέπει να είναι καινούργιος και 

αχρησιμοποίητος στην συσκευασία του κατασκευαστή.

3 Τύπος κεφαλών. LTO-6

4 Αριθμός κεφαλών. >2

5 Χωρητικότητα ταινιών (cartridges). >40

6 Πλήθος ταινιών (cartridges). 40

7 Τύπος ταινιών (cartridges). LTO-6

8 Ετικέτες barcode για τα cartridges. ΝΑΙ

9 Καθοριστικές ταινίες. 2

10 Τύπος Κουτιού. Rack Mounted

11 Μέγεθος κουτιού. <4U

12 Διασύνδεση κεφαλών. 8Gb FC

13 Καλώδια FC διασύνδεσης κεφαλών. >3m

14 Διασύνδεση Library. Ethernet 100/1000Mbps BaseT Full Duplex, auto sensing.

15 Υποστήριξη λογισμικού Backup.
Με το είδη ύπαρχον λογισμικό Backup Exec της Veritas (τρέχουσες 

εκδόσεις)

16 Πιστοποίηση. CE.

17 Υψιλή διαθεσιμότητα τροφοδοσίας. >2 PSU

18 Τροφοδοσία. 220V / 50Hz.

19 Καλώδια τροφοδοσίας. >3

20 Χρόνος Παράδοσης. < 45 ημέρες.

21 Εγγύηση κατασκευαστή. Πέντε έτη - on site - επόμενη εργάσιμη ημέρα. (Ανταλλακτικά -Εργασία)
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