
Κ31-3-(1)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

TP-Link MC200 CM (ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜEDIA CONVERTER ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ) + ΡΑΦΙ.
ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ

PATCH PANEL DATA 48 ΘΕΣΕΩΝ (2U)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ

CISCO SWITCH 48P

5 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ KRONE ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 50 ΖΕΥΓΩΝ
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76 καλώδια UTP cat6 4 Ζευγών

Εντός εσχάρας πλάτους 150 mm

προς πρίζες RJ45 D-V γραφείωνΕντός σπιράλ Φ32mm

Κ31-3-2  (NEO)

600X800X1200mm
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PATCH PANEL VOICE 48 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
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γ. Patch Cord UTP Cat.6 μήκους ενός (1) μέτρου  76 τεμ

δ. Οπτικό Patch Cord ST-SC 62.5/125 (Multimode) Duplex μήκους 5 μέτρων    1 τεμ.

ε. Οπτικό Patch Cord ST-LC 62.5/125 (Multimode) Duplex μήκους 5 μέτρων    1 τεμ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Α' ΟΡΟΦΟΣ ΚΤ. 31

Κ31-1 (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤ.31)

ΤΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΛΩΔΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒ

α. Οπτικό Patch Cord ST-SC 62.5/125 (Multimode) Duplex μήκους 2 μέτρων    1 τεμ.

β. Οπτικό Patch Cord ST-LC 62.5/125 (Multimode) Duplex μήκους 2 μέτρων    1 τεμ.

TP-Link MC200 CM (ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜEDIA CONVERTER ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ).

βα
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 50 ΖΕΥΓΩΝ
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ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ LM AERO F16-VIPER ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Χ.Υ. Α/ΦΩΝ
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